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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
(RIMA) 

 

PROYECTO:  ESTACIÓN DE SERVICIOS, LAVADERO, VENTA DE 
GAS GLP Y VENTAS VARIAS(MINIMARKET Y GAS EN GARRAFA) 

EMBLEMA:    PETROMAX 
PROPONENTE:   EMPRENDIMIENTO NIPÓN S.A. 
REPRESENTANTE:  FRANK VILLASANTI SAKAGUTI 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo, ha sido elaborado en función al Decreto Nº. 453/2013 por la cual 
se reglamenta la Ley 294/1993 ñDE EVALUACIčN DE IMPACTO AMBIENTALò Y 
SU MODIFICATORIA LA LEY Nº. 345/1994 Y SE DEROGA EL DECRETO Nº. 
14.281/1996. 

 

El estudio fue encomendado por el Sr. FRANK VILLASANTI SAKAGUTI en 

representación de la Firma EMPRENDIMIENTO NIPÓN S.A.,  propietario del inmueble, 

con el objeto de realizar actividades de IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIÓN DE 
EXPENDIO DE COMBUSTIBLE, en el inmueble ubicado en el BARRIO MARIA 
VICTORIA el inmueble individualizado con MANZANA Nº: 1A, SECTOR IV, LOTES 
Nº. 28, 29, 18, 19  Distrito de PEDRO JUAN CABALLERO  Departamento de 
AMAMBAY. 
1.- ANTECEDENTES 
 
Para la elaboración de éste documento técnico, se ha desarrollado una visión genérica 
del proyecto, relacionando aquellas características, peculiaridades y datos básicos que 
resultaron de interés para el estudio realizado. Se ha considerado el proyecto desde el 
punto de vista de su interacción recíproca con el medio y, por tanto, en términos de 
utilización racional de éste (capacidad de acogida) y de los efectos del proyecto sobre 
él. Asimismo se ha incluido la tecnología empleada por el proponente, las actividades a 
las que se dedica, así como las razones por las cuales se realizarán las obras que son 
objeto de estudio. También se presenta una exposición del área afectada tanto 
negativa como positivamente, ubicación, procesos productivos, costos, cronograma de 
actividades, creación de puestos de trabajo en las diferentes fases y etapas. 
 
En el Distrito de PEDRO JUAN CABALLERO, departamento de AMAMBAY, existen 
varias Estaciones de Servicios distribuidas en distintos puntos del distrito de diferentes 
emblemas tales como Puma, Copetrol, Barcos y Rodados, etc, todas perfectamente 
funcionando, sin reportes de accidentes graves hasta el momento. 
 
La Firma EMPRENDIMIENTO NIPÓN S.A., ha adquirido un terreno en el BARRIO 
MARIA VICTORIA el inmueble individualizado con MANZANA Nº: 1A, SECTOR IV, 
LOTES Nº. 28, 29, 18, 19  Distrito de PEDRO JUAN CABALLERO  Departamento de 
AMAMBAY, con la Finalidad de implementar una Estación de Servicios, para lo cual 
ha Firmado Contrato de Explotación de Estación de Servicio con el EMBLEMA 
Petromax, empresa que le proveerá de combustible en la Etapa de Operación. En este 
momento el  Proyecto de Estación de SERVICIO está en la etapa de construcción y 
adecuación a la Ley 294.  



RIMAéééééééééééééééééééééééééééééééééEMPRENDIMIENTO NIPčN S.A. 
CONSULTOR: Ing. Lucio Rodríguez. e -MAIL: kaaguy125@hotmail.com .   Tel.: 0981 154693  

 2 

 Estado: 
 
El proyecto se encuentra en la etapa de construcción y Aprobación en la SEAM.  
 
2.- OBJETIVOS 
 
2.1.- Generales 
 
El objetivo general es el de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las 
disposiciones y normativas legales ambientales locales y nacionales aplicables a la 
comercialización, almacenamiento y venta de combustible al Sector automotriz. 
 
2.2.- Específicos: 

 
Á Efectuar una descripción del medio físico, biótico y socioeconómico del área de 

influencia del proyecto.  
Á Definir el área de influencia directa e indirecta.  
Á Describir las actividades constructivas y de operación del proyecto.  
Á Definir las medidas para prevenir, controlar o mitigar los impactos negativos que 

causará el proyecto en las fases de construcción y operación.  
Á Elaborar el Plan de Gestión Ambiental, contemplando las medidas y acciones 

efectivas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los impactos 
adversos al proyecto.  

Á Establecer los requerimientos mínimos para la aplicación de estrategias a fin de 
obtener un nivel razonable de protección a las personas e instalaciones frente a 
potenciales riesgos.  

 
3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se enmarca en la cadena de actividades Hidrocarburíferas que se 
desarrollan en el Paraguay correspondiente la etapa de la Comercialización y Venta de 
derivados del petróleo (Combustibles líquidos) a través de un Centro de distribución por 
construir, denominado Estación de Servicio con el Emblema Petromax. 
 
Las características principales del proyecto las constituyen, en primer lugar, las 
actividades a desarrollar en la etapa de construcción relacionadas con el movimiento 
de tierra, excavaciones, desbroces, acarreo de material y construcción de la 
infraestructura básica de la estación de servicio.  
Las actividades que caracterizan al proyecto en su etapa de operación, son las 
vinculadas directamente con el almacenamiento y expendio de combustibles.  
En la primera etapa o fase de construcción se generarán: emisión de partículas de 
polvo como consecuencia de las excavaciones, relleno y terraplén; residuos sólidos: 
vegetales provenientes del desbroce y limpieza del terreno, restos de materiales 
(escombros) provenientes del uso de encofrados, fundiciones, soldaduras, 
mamposterías y acabados que la construcción de obras civiles demandan. 
  
En la segunda etapa o fase de operación se generarán los desechos sólidos orgánicos 
e inorgánicos tales como: cartón, papeles, plásticos, envases plásticos y de lata, etc. 
Otros desechos también inorgánicos pero con características especiales como envases 
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de vidrio, trozos de madera, aluminio, restos sólidos de materiales de construcción, de 
barrido, etc.  
Otro tipo de desechos son los que se originan por la limpieza de los tanques de 
almacenamiento de combustibles, que se clasifican como peligrosos. 
 
Las aguas contaminadas con hidrocarburos, aceites y grasas tienen su origen en el 
área de dispensadores como consecuencia del permanente goteo de combustibles al 
despachar (diesel especialmente), también entran en el grupo de los desechos 
peligrosos.  
Los desechos gaseosos son generados directamente en la zona tanques, en la zona de 
dispensadores y en el generador de energía que funciona a diesel. 
 
3.1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
El inmueble en estudio se encuentra en el  BARRIO MARIA VICTORIA el inmueble 
individualizado con MANZANA Nº: 1A, SECTOR IV, LOTES Nº. 28, 29, 18, 19  
Distrito de PEDRO JUAN CABALLERO  Departamento de AMAMBAY, individualizado 
como, MATRICULAS N°. N01-12293, N01-12217, N01-13827, N01-13118 , CUENTAS 
CTES. CTRALES  Nº. 29-0964-03/07/08/18, casco urbano de PEDRO JUAN 
CABALLERO, ubicado entre las coordenadas UTM E 629.658 y N 7.508.719. 
 
LINDEROS:  

SUR:   LOTE Nº 20. 
NORTE:  PABLINO CRISTALDO 
ESTE:  CALLE PEDRO JUAN O´CONNOR. 
OESTE:  LOTES Nº 27 y 26. 
  

MAPA DE UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO S  
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3.2.- Datos del Proponente: 
 
Nombre del proyecto:   ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP, 
LAVADERO Y VENTAS VARIAS(MINIMARKET Y GAS EN GARRAFA). 
 
PROPONENTE:    EMPRENDIMIENTO NIPÓN S.A. 
EMBLEMA:    PETROMAX 
REPRESENTANTE:  FRANK VILLASANTI SAKAGUTI 
  
DATOS DEL INMUEBLE:  
 
DIRECCIÓN:     DR. FRANCIA ESQUINA PABLINO CRISTALDO. 
CIUDAD:     PEDRO JUAN CABALLERO. 
Distrito:    PEDRO JUAN CABALLERO. 
Departamento de    AMAMBAY. 
MATRICULAS N°. N01-12293, N01-12217, N01-13827, N01-13118. 
CUENTAS CTES. CTRALES  Nº. 29-0964-03/07/08/18. 
COORD. UTM ï UBICACIÓN:  UTM E 629.658 y N 7.508.719. 
Superficie total    1.508,9 m2. 
Superficie a Construir:   814 m2. 
 
3.3.- Tipo de Actividad: 
 
ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP, LAVADERO Y VENTAS 
VARIAS(MINIMARKET Y GAS EN GARRAFA).): Se va construir una  estación de 
Servicio con 5 tanques subterráneos: un tanque de 15.000 litros para diesel normal. 
Un tanque de 10.000 para gasoil especial, un tanque de 10.000 litros para nafta 
85, un tanque de 10.000 litros para nafta y un tanque de 10.000 litros para nafta 95, 
con el sistema de surtidores  dobles distribuidos en dos Islas. 
 
3.4.- Inversión Total 
 

Inversiones US$

Terreno 500.000

Maquinarias y Equipos 200.000

Rodados 50.000

Inversiones para mitigación 5.000

Inversiones p/ construcción 100.000

Capital Operativo 150.000

Total Proyecto 1.005.000

  
3.5.- Etapas y Fases Del Proyecto 
 
El proyecto está en etapa de construcción y adecuación a la Ley 294/93 de Evaluación 
de Impacto ambiental.   
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3.6.- Tecnologías Y Procesos Que Se Aplican 

 
 

1. FICHA TÉCNICA 
SITUACIÓN 
GEOGRAFICA, POLÍTICA 
Y ADMINISTRATIVA 

UBICACIÓN DR. FRANCIA ESQUINA 
PABLINO CRISTALDO, 
BARRIO MARIA 
VICTORIA. 

DISTRITO PEDRO JUAN 
CABALLERO 

DEPARTAMEN
TO 

AMAMBAY 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE 
GAS GLP, LAVADERO Y VENTAS 
VARIAS(MINIMARKET Y GAS EN 
GARRAFA). 

FASES CONSTRUCCIÓN, ADECUACION A LA 
LEY 294  

MATRICULA Nº. N01-12293, N01-12217, N01-13827, N01-
13118 

CUENTAS CTES. 
CTRALES  Nº. 

29-0964-03/07/08/18 

SUP. A CONSTRUIR 814 m2 

SUPERFICIE TOTAL 1.508,9 m2 

COORDENADA UTM DE 
UBICACIÓN 

E 629.658  N 7.508.719. 

PROPONENTE EMPRENDIMIENTO NIPÓN S.A. 

EMBLEMA PETROMAX 

DIRECCIÓN Y TELEFONO 
DEL PROPONENTE 

DR. FRANCIA ESQUINA PABLINO 
CRISTALDO, BARRIO MARIA VICTORIA. 

CONSULTOR ING. LUCIO RODRÍGUEZ DUARTE, 
REGISTRO Nº. I-168 DE LA SEAM. 
TEL. 0981 154693. 
CORREO: kaaguy125@hotmail.com 

FECHA DE 
EJECUCIÓN(INICIO DE 
LAS OBRAS) 

EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
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3.6.1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Se ha establecido las características principales del sector en el que funcionará la 
estación de servicio, también es importante describir las actividades que en ella se 
desarrollarán, pues esto permitirá una visualización de la implementación y 
funcionamiento de la misma, lo que nos permitirá establecer con certeza los posibles 
impactos que podrían producirse, de tal manera que se diseñen medidas adecuadas 
con el fin de minimizar los riesgos potenciales.  
 
Las actividades principales del proyecto se circunscriben a las fases de:  

¶ Construcción,  

¶ Operación y Mantenimiento  

¶ Abandono  
 
Fase de Construcción: Las actividades principales son: preparación y limpieza del 
terreno, relleno y compactación, construcción de cimientos y estructuras, edificación de 
muros, paredes y elementos estructurales; construcción de estructuras metálicas, 
cubiertas, enlucidos, pintado, revestimientos, señalización, tendido eléctrico, 
instalaciones sanitarias, instalación de tuberías, colocación de tanques y equipos, 
cultivo de jardineras, iluminación, desalojo y limpieza.  
 
Fase de operación y Mantenimiento: En esta etapa las actividades principales del 
proyecto consisten en: almacenamiento y distribución de combustible, limpieza de 
tanques de almacenamiento, mantenimiento y limpieza de tuberías y surtidores, 
limpieza y pintado de superficies, revisión y mantenimiento de instalaciones eléctricas, 
mecánicas y sanitarias, labores de oficina, recolección, clasificación y eliminación de 
desechos, entre otras complementarias.  
 
Fase de abandono o Cierre: Comprende: desmontaje de estructuras y cubiertas, 
desmontaje de tanques, surtidores, tuberías y accesorios; demolición de muros, 
mampostería y estructuras, desalojo de escombros y desechos, transporte de 
chatarras, materiales y estructuras, transporte de tanques, equipos, etc., reforestación 
y/o remediación.  

 
1. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y POLITICO ADMINISTRATIVA 

 
El inmueble en estudio se encuentra en el  BARRIO MARIA VICTORIA el inmueble 
individualizado con MANZANA Nº: 1A, SECTOR IV, LOTES Nº. 28, 29, 18, 19  
Distrito de PEDRO JUAN CABALLERO  Departamento de AMAMBAY, individualizado 
como, MATRICULAS N°. N01-12293, N01-12217, N01-13827, N01-13118 , CUENTAS 
CTES. CTRALES  Nº. 29-0964-03/07/08/18, casco urbano de PEDRO JUAN 
CABALLERO, ubicado entre las coordenadas UTM E 629.658 y N 7.508.719. 
 
LINDEROS:  

SUR:   LOTE Nº 20. 
NORTE:  PABLINO CRISTALDO 
ESTE:  CALLE PEDRO JUAN O´CONNOR. 
OESTE:  LOTES Nº 27 y 26. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
 
Fase Hidrocarburífera.- De entre las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan 
en el Paraguay, el presente proyecto se enmarca en aquella que corresponde a la 
Comercialización y Venta de derivados del petróleo (Combustibles líquidos) en un 
Centro de distribución en proceso de construcción, denominado Estación de Servicios 
PETROMAX.  
La construcción, operación así como el mantenimiento y probable abandono del 
proyecto se basan en la normativa nacional e internacional aplicable para este tipo de 
instalaciones y principalmente las normas determinadas en la Ley 294. 
Las características del proyecto básicamente están constituidas por sus actividades 
que se resumen en dos grupos.  
 
GRUPO A.- Aquellas actividades a desarrollar en la etapa de construcción y que se 
caracterizan por el movimiento de tierra, excavaciones, desbroces y acarreo de 
material.  
GRUPO B.- En este grupo se ubican aquellas actividades que caracterizan al proyecto 
en su etapa de operación, vinculadas directamente con el almacenamiento y 
comercialización de combustibles. Se considera también como característica del 
proyecto el tipo de insumos a emplear y los desechos a generar.  
 
Tipos de Insumos y desechos.-El proyecto va a generar los desechos según sus 
fases de desarrollo:  
En la primera etapa o fase de construcción se generarán: emisión de material 
particulado como consecuencia de las excavaciones, relleno y terraplén; residuos 
sólidos: vegetales provenientes del desbroce y limpieza del terreno, restos de 
materiales (escombros) provenientes del uso de encofrados, fundiciones, soldaduras, 
mamposterías y acabados que la construcción de obras civiles demandan.  
 
En la segunda etapa o fase de operación se generarán los siguientes desechos:  
 
- Sólidos  
- Líquidos  
- Gaseosos  
 
Los desechos sólidos comprenden dos grupos, los orgánicos y los inorgánicos. Dentro 
de los orgánicos tenemos a los provenientes del área de minimarket y restaurante.  
Desechos como: cartón, papeles, plásticos, envases plásticos y de lata, provenientes 
del área de oficina, minimarket y ventas.  
Otros desechos también inorgánicos pero con características especiales como envases 
de vidrio, trozos de madera, aluminio, restos sólidos de materiales de construcción, de 
barrido.  
Otro tipo de desechos sólidos es el que se origina por la limpieza anual de los tanques 
al extraer del fondo de ellos, los residuos de tierra presentes en el diesel la mayor 
parte, y gasolinas.  
Los desechos líquidos comprenden tres grupos: aguas residuales, aguas lluvias y 
aguas contaminadas con hidrocarburos, grasas y aceites.  
Las aguas residuales provienen de los baños (lavabos, inodoros y duchas) y preparado 
de alimentos.  
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Las aguas lluvias provienen de las lluvias, jardineras y limpieza exterior y del 
pavimento.  
Las aguas contaminadas con hidrocarburos, aceites y grasas tienen su origen en el 
área de dispensadores como consecuencia del permanente goteo de combustibles al 
despachar (diesel especialmente) que se mezclan con el agua al momento de realizar 
la limpieza; y en el área de descarga de productos al desconectar la manguera de 
llenado. 
Los desechos gaseosos son generados directamente en la zona tanques, en la zona de 
dispensadores y en el generador de energía que funciona a diesel.  
Descripción de Alternativas  
Las características del Proyecto normalmente también tienen relación con la alternativa 
de ubicación elegida.  
Previo a elegir el sitio para construcción de la estación de servicio, el terreno fue 
calificado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la cual exige el 
cumplimiento de algunas condicionantes, entre ellas, la de estar ubicado donde se 
justifique su funcionamiento de acuerdo a la demanda del producto; que el terreno no 
esté interrumpido por curvas verticales u horizontales; que no esté ubicado junto a 
subestaciones eléctricas ni cercanos a centros de aglomeración humana y que no es 
encuentre dentro de áreas protegidas; entre otros, estos aspectos los principales.  
No se presentó otra alternativa de ubicación porque además de haber cumplido con los 
requisitos ya indicados, el sitio elegido se encuentra alejado del área densamente 
poblada y porque además presenta facilidades de acceso vehicular que es el sector al 
cual está dirigido el servicio.  
Respecto a alternativas de diseño, se ha tenido especial atención en la circulación 
interna de los vehículos para lo cual se han planteado carriles, entradas y salidas 
acorde a las necesidades, tipos de vehículos, ubicación respecto a la vía vehicular, etc. 
Es decir que el diseño obedece a estándares generales ya establecidos y conocidos 
para toda estación de servicio.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.  
 
EL sitio de la estación de servicio dispone de un terreno cuya superficie es de 1.508,9 
m2. Este terreno será ocupado para construcción y operación de la estación de 
servicio 814 M2. Se destinarán 80 m2 para minimarket y para baterías sanitarias, 
el resto para zona de tanques, áreas verdes y otros.  
El nuevo uso de suelo que implica el proyecto en el terreno especificado es el 
destinado para el abastecimiento de combustible a través de una estación de servicio. 
No se prevé que se deriven otros usos complementarios en el área de influencia. El 
proyecto funcionará junto a la vía vehicular, la cual ya tiene definido su uso de suelo, 
para este fin; es decir que no habrá alteración como consecuencia de la construcción y 
funcionamiento de la estación de servicio.  
En esta etapa se realizarán las siguientes actividades:  
Obras Civiles: Movimiento de tierra.- Inicialmente se rellenará y compactará toda la 
superficie del terreno, se excavará una fosa para la instalación de tanques de 
almacenamiento de combustible. El volumen de ñCorte de tierraò; posteriormente, sobre 
el área rellenada y compactada para fosa de tanques. (Ver en Anexos los planos 
arquitectónicos).  
No se realizaron grandes excavaciones puesto que el terreno presenta respecto al nivel 
de la vía vehicular una cota inferior.  
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La Estación de Servicio GASUR desarrollará sus actividades en las siguientes zonas:  
Z1. Zona de tanques o almacenamiento de combustible  
Z2. Zona de surtidores o despacho  
Z3. Zona Administrativa (minimarket, local comercial, baños, cuarto de máquinas)  
Z4. Zonas Complementarias (área verde, circulación vehicular, lubricadora y lavadora)  
 
ZONA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  
La constituye una fosa de forma rectangular donde se instalarán 5 tanques metálicos 
para almacenamiento de combustibles, cada uno, con su respectiva bomba sumergible 
para distribuir a los dispensadores. 

 
La fosa tendrá una base compacta sobre la que se construirá zapatas de hormigón 
armado para anclar los tanques; perimetralmente se construirán paredes de hormigón, 
y una vez colocados los tanques se rellenará con arena seca o piedra chispa (gravilla); 
colocándose en la parte superior una capa de hormigón simple de 4 cm. de espesor, al 
nivel del piso de rodadura.  
La capacidad de almacenamiento de combustibles será, 5 tanques subterráneos: un 
tanque de 20.000 litros para diesel normal. Un tanque de 20.000 para gasoil 
especial, un tanque de 20.000 litros para nafta 85, un tanque de 20.000 litros para 
nafta y un tanque de 20.000 litros para nafta 95, con el sistema de surtidores  
CUADRUPLE Y SEXTUPLE distribuidos en 4 Islas. Cada tanque contará con los 
respectivos cubetos contenedores de derrames colocados en cada boca de llenado de 
los productos para receptar el derrame (goteo) de combustible al momento de la 
descarga de acuerdo a las normas establecidas. 
 
ZONA DE DESPACHO (SURTIDORES).  
La zona para despacho de combustible está conformada por 4 islas con base de 
hormigón armado y cubierta de estructura metálica (marquesina).  
Se instalarán surtidores de alto y mediano caudal, 2 en cada isla, para expender los 
productos: Diesel, Gasolina normal y super. Cada dispensador incluye la instalación 
de válvulas de impacto que tienen como función, cortar automáticamente el paso de 
combustible ante una colisión vehicular. 
Estas islas estarán cubiertas con una marquesina de estructura metálica de 5 metros 
de altura. Cada isla estará protegida en cada uno de sus extremos por elementos 
met§licos en forma de ñUò invertida. 
 
ZONA ADMINISTRATIVA.  
Para las actividades de administración y otras complementarias, se contará con un 
bloque a base de estructura metálica y hormigón armado en el que funcionarán los 
siguientes ambientes:  
Oficina para: gerente, contador y oficina general  

¶ Minimarket  

¶ Restaurante  

¶ Servicios higiénicos  

¶ Cuartos de máquinas  

ZONAS COMPLEMENTARIAS  
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Servicio de Lubricación y Lavado de Vehículos  
El proyecto ofrecerá adicionalmente el servicio de lubricación y lavado de vehículos. 
Contará con una trampa de grasas específica para el tratamiento de las aguas 
aceitosas de esta área conformada por tres cámaras tal y como se especifica para la 
trampa de grasas del área de despacho.  
 
Zona Verde y Circulación.  
Las zonas verdes están conformadas por jardinerías y plantas ornamentales a ser 
colocadas perimetralmente y contiguas a la zona de tanques y parte posterior del área 
de la gasolinera.  
El área de circulación vehicular será una explanada con entradas y salidas vehiculares 
que se complementa con el área para estacionamiento.  
 
INSTALACIONES  
Tres tipos de instalaciones básicas distinguen al proyecto, ellas son:  

¶ Instalaciones Eléctricas.  

¶ Instalaciones Sanitarias e  

¶ Instalaciones Mecánicas.  

Complementariamente habrá las instalaciones que forman parte del sistema contra 
incendios general  
Instalaciones Eléctricas.- Se clasifican en dos grupos.  
Al primer grupo (1) corresponden aquellas instalaciones a prueba de explosión para 
alimentar a las zonas de almacenamiento y expendio.  
Al segundo grupo (2) le corresponden las instalaciones consideradas de menor peligro 
que las anteriores, entre los cuales tenemos las de iluminación.  
En ambos casos, en el diseño y cálculo eléctrico se diseñarán los circuitos y puntos 
requeridos con su respectiva memoria y especificación técnica.  
Instalaciones Sanitarias  

¶ Abastecimiento de agua (redes de distribución). 

¶ Evacuación de aguas residuales y aguas lluvias.  

¶ Recolección, tratamiento y eliminación de aguas contaminadas con aceites y 

combustibles (agua contaminadas).  

Se prevé la construcción de una fosa séptica y 1 trampa de grasa para receptar las 
aguas negras y las contaminadas con hidrocarburos y grasas, respectivamente, más el 
canal recolector perimetral en el área de despacho y descarga. Adicionalmente se 
implementará una segunda trampa de grasas para el tratamiento de las aguas oleosas 
del servicio de lavado y lubricación de vehículos.  
Detalle del sistema de Recolección de Aguas Residuales con Hidrocarburos y 
Grasas.  
La canaleta metálica referida es un perfil metálico en forma de U, de 10 cm. de ancho, 
3 mm. de espesor, empotrada al piso de hormigón alrededor de las islas de surtidores, 
con una pendiente dirigida hacia un sumidero conectado a una tuber²a de PVC de 4ò 
que conduce los residuos líquidos a la trampa de grasas, conformada por una fosa de 
hormigón armado de tres cámaras o compartimentos, cuyo sistema operativo es el 
siguiente:  
Consiste en una fosa conformada por tres cámaras o compartimentos de forma 
rectangular, de paredes y base de hormigón armado de 12 cm. de espesor, de1.40m 
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(cámara No. 1) y 1.00 m (cámaras 2 y 3) de profundidad a partir del nivel del 
pavimento. Las tres cámaras o depósitos contarán con su respectiva tapa metálica. 
Interiormente, entre las cámaras 1 y 2 va colocado un ducto o tubo con sus respectivos 
codos de PVC de 4ò de di§metro que permite el paso del agua que se separa de las 
grasas.  
Tratamiento  
La cámara No. 1 recibe el agua contaminada proveniente de la canaleta recolectora en 
el área de despacho. En esta cámara se extrae la natilla o sedimentos que por la 
densidad inferior al agua permanecen flotando; al pasar el líquido a la cámara No. 2 se 
vuelve a extraer los residuos flotantes que aún permanecen y que no se recogieron en 
la cámara No. 1; finalmente, a través del último compartimiento, cámara No. 3 se 
conducen los líquidos que han sido separados de las grasas y aceite, y combustibles 
para ser descargados a la fosa séptica. La limpieza, extracción y disposición de 
desechos de la trampa de grasas se realizará permanentemente.  
 
Disposición de aguas contaminadas  
Los líquidos y sedimentos contaminados con aceites y combustibles extraídos de la 
trampa de grasas se recogerán y luego se almacenarán en contenedores plásticos de 
55 litros de capacidad para ser entregados a los gestores autorizados a recoger este 
tipo de desechos clasificados como peligrosos. 
Los contenedores tienen como características: La primera, de estar claramente 
identificados, luego, disponer de cierres herméticos o tapas seguras y ubicadas dentro 
de la estación de servicio en un área restringida e independiente de los contendores de 
los demás desechos no peligrosos.  
Estos mismos contenedores servirán para recoger los aceites provenientes del 
mantenimiento de motores y filtros de los equipos (surtidores, generador de energía, 
etc.) que funcionan normalmente en una estación de servicio.  
Los contendores de desechos peligrosos serán de tres tipos:  
a. Contenedor para los líquidos peligrosos como: aceites usados del área de 
lubricación, natilla de grasas y combustibles de las trampas de grasas, solventes, 
pinturas, etc.  
b. Contenedor para desechos semisólidos peligrosos, como los provenientes de la 
limpieza de tanques y trampa de grasas.  
c. Contenedor para los sólidos peligrosos, como: filtros, textiles, envases etc.  
 
Sistema contra incendios (Ver anexo Plano contra incendio) 
La estación de servicio se equipará también con la instalación de un sistema contra 
incendios. Equipamiento que incluye un reservorio de 20.000 litros de capacidad, 
tuber²a galvanizada de 2 İò empotrada, un gabinete de mangueras de 2ò, bomba y 
tanque hidroneumático independiente de la de servicios generales e hidrantes para una 
cobertura a toda el área de construcción de la gasolinera.  
 
Instalaciones Mecánicas.  
Comprende las tuberías de llenado desde el auto tanque a los tanques de 
almacenamiento y desde estos la distribución de combustibles a las Islas de 
dispensadores o surtidores. Incluye también las tuberías para el sistema de venteo 
instaladas a cada tanque de almacenamiento con su respectiva válvula de presión al 
vacío en la parte superior.  
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Las tuberías metálicas (acero al carbón) para el flujo de combustible van totalmente 
empotradas a una profundidad de 60 cm. desde el pavimento en un canal de hormigón, 
recubierto de arena inerte, con tapas de hormigón armado, con facilidades para 
mantenimiento, revisión y sustitución cuando se lo requiera.  
 
Utilización de Mano de Obra.  
Tanto en la construcción como durante el funcionamiento de la estación de servicio se 
requerirá personal para el desarrollo de sus actividades. Entre ese personal tenemos: 
técnicos, administradores, obreros, etc. 
 
Durante la construcción se dará preferencia a la contratación de mano de obra local. En 
la fase de funcionamiento, también se dará preferencia a la contratación de 
despachadores de combustible a personas de la localidad.  
Se contratarán técnicos para obras civiles, instalaciones eléctricas, instalaciones 
mecánicas y sanitarias. Todo lo que demande de mano de obra especializada y 
conocimientos técnicos específicos se tendrá especial cuidado en su selección debido 
que a más del conocimiento se requiere de experiencia; por lo que en este caso, su 
procedencia será indiferente, puede ser local o de cualquier otra ciudad.  
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE OPERACIÓN  
 
El proceso operativo de la Estación de Servicios consistirá en las siguientes 
actividades:  

¶ Ingreso de vehículos transportadores de combustible.  

¶ Descarga y almacenamiento de combustibles  

¶ Despacho de combustible a automotores  

¶ Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e 
instalaciones)  

 
A continuación se detalla cada una de las actividades antes mencionadas.  
 
4.1. Ingreso de vehículos transportadores de combustible  
En coordinación con el personal de la Estación de Servicios, el tanquero que 
transportará el combustible se estacionará en el área de tanques asignada e 
identificada.  
 
4.2. Descarga y almacenamiento de combustibles  
Para proceder a la descarga del combustible se cumplirá con el siguiente 
procedimiento.  
Se esperará que el combustible quede en reposo y se procederá a medir con una 
varilla calibrada. Luego se conectarán las pinzas de descarga a tierra al tanquero y 
mediante una manguera flexible de 4 pulgadas se conectará por un extremo a las 
llaves de salida del tanquero y por otro extremo a las bocas de llenado de los tanques, 
con el fin de descargar por gravedad el combustible a los tanques de almacenamiento. 
Estas bocas de llenado estarán identificadas y con los cierres herméticos protegidos 
con un cubeto contenedor de derrames.  
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Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se verificará que el producto se 
haya vaciado por completo, se desconecta la manguera, se cierran las bocas de 
llenado, se quitan las pinzas de descarga a tierra y se retira el tanquero.  
Para el desarrollo de esta etapa se utilizará material absorbente (arena), para actuar en 
caso de presentarse derrames y equipos de bombeo.  
Como resultado de esta etapa se generará arena contaminada con hidrocarburos, así 
como COV´s y goteos de combustible.  
 
4.3. Despacho de combustible a automotores  
Una vez que el vehículo arriba a la estación de servicio, apaga el motor y solicita al 
despachador el abastecimiento de combustible. El despachador procederá a cargar el 
tanque del vehículo utilizando las mangueras y pistolas que están conectadas a los 
surtidores. Cada surtidor dispone de una válvula de impacto que suspende el despacho 
cuando se ha producido un choque contra el surtidor. Los surtidores poseen además 
una válvula de cierre en la tubería que suspende el servicio si se detecta una 
temperatura superior a los 80 °C o cuando se produce un impacto.  
Para esta etapa del proceso se utilizará arena como medio absorbente en caso de 
derrames generándose arena contaminada con hidrocarburos en caso de goteo del 
combustible durante el despacho.  
 
4.4. Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e 
instalaciones)  
Se hace mantenimiento de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas mecánicas y 
sanitarias, lo cual implica el uso de accesorios y herramientas que demandan 
aplicación de normas y medidas de seguridad industrial.  
Entre las actividades de limpieza y lavado de superficies se encuentra todo lo 
relacionado a limpieza de canal recolector y trampa de grasas, limpieza de 
canalizaciones, cajas de registro, pavimentos, baños, bodega, áreas verdes, 
lubricadora-lavadora y oficinas.  
Se utilizarán por lo general desengrasantes biodegradables y, para la limpieza de 
pisos, en especial del área de despacho.  
 
3.6.5.- Manejo de la Microcuenca 
 
No existen cuencas hídricas dentro de la propiedad.  
 
3.6.6.- Cronograma de Actividades Generales 
 
El cronograma siguiente presenta el tiempo de implementación propuesto para la 
ejecución total del proyecto: 

 

Actividades Años 

 2018 2019 2020 n 

Construcción     

Operación      

Implementación de PGA      
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3.6.8. Servicios 
 
Servicio de la ANDE. El transporte público está disponible sobre la carretera que pasa 
en frente. En cuanto a medios de comunicación, se usa Línea baja de Copaco y 
celulares. El agua potable se obtiene de agua corriente de SENASA. 
 
4.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 
4.1.- Marco Legal: 
 
RESUMEN DE RESOLUCIONES Y DECRETOS 
 

DECRETOS 

Decreto Nº 11340 - 2013 (2).pdf  

Decreto Nº 11340 - 2013.pdf  

Decreto Nº 10724 - 2013.pdf  

Decreto Nº 960 - 2013.pdf  

Decreto Nº 10034 - 2012.pdf  

Decreto Nº 6668 - 2011.pdf 

Decreto Nº 3900 - 2010.pdf 

Decreto Nº 3668 - 2009.pdf 

Decreto Nº 11833 - 2008.pdf  

Decreto Nº 1234 - 2008.pdf 

Decreto Nº 1166 - 2008.pdf 

Decreto Nº 11879 - 2008.pdf  

http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2011340%202013%20(2).pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2011340%202013.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2010724%202013.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%20960%202013.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2010034%202012.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%206668%202011.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%203900%202010.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%203668%20-%202009.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2011833%20-%202008.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%201234%20-%202008_0.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%201166%20-%202008_0.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2011879%20-%202008.pdf
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DECRETOS 

Decreto Nº 10397 - 2007.pdf  

Anexo I - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf  

Anexo II - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf  

Anexo III - Decreto Nº 10397 - 2007.pdf  

Decreto Nº 7710 - 2006.pdf 

Decreto Nº 6900 - 2005.pdf 

Decreto Nº 5077 - 2005.pdf 

Decreto Nº 1429 - 2004.pdf 

Decreto Nº 10911 - 2000.pdf  

Decreto Nº 3936 - 1999.pdf 

Decreto Nº 14073 - 1992.pdf  

Resoluciones 

Resolución Nº 78 - 2014.pdf  

Resolución Nº 64 - 2014 (2).pdf  

Resolución Nº 64 - 2014.pdf  

Resolución Nº 1336 - 2013.pdf 

http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2010397%20-%202007.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Anexo%20I%20-%20Decreto%20N%2010397%20-%202007.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Anexo%20II%20-%20Decreto%20N%2010397%20-%202007.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Anexo%20III%20-%20Decreto%20N%2010397%20-%202007.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%207710%20-%202006.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%206900%20-%202005.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%205077%20-%202005_0.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%201429%20-%202004.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2010911%20-%202000.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%203936%20-%201999.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20N%2014073%20-%201992.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%2078%202014.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%2064%202014%20(2).pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%2064%202014.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%201336%202013.pdf


RIMAéééééééééééééééééééééééééééééééééEMPRENDIMIENTO NIPčN S.A. 
CONSULTOR: Ing. Lucio Rodríguez. e -MAIL: kaaguy125@hotmail.com .   Tel.: 0981 154693  

 16 

Resolución Nº 741 - 2013.pdf  

Resolución Nº 1506 - 2012.pdf 

Resolución Nº 1065 - 2012.pdf 

Resolución Nº 900 - 2011.pdf  

Resolución Nº 764 - 2010 (parte 01).pdf 

Resolución Nº 764 - 2010.pdf  

Resolución Nº 260 - 2009.pdf  

Resolución Nº 878 - 2007.pdf  

Resolución Nº 377 - 2003.pdf  

Resolución Nº 477 - 2002.pdf  

Resolución Nº 760 - 2001.pdf  

Resolución Nº 435 - 2001.pdf  

Resolución Nº 1045 - 2000.pdf 

 
 
4.1.1.- Constitución Nacional: 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como: 
 

¶ Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 
reconozcan factores condicionantesò. 

¶ Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación la conservación la 
recomposición y el mejoramiento del ambiente. 

¶ Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 
ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas". Asimismo 

http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20741%202013.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%201506%202012.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%201065%202012.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20900%202011.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20764%202010%20(parte%2001).pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20764%202010.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20260%20-%202009.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20%20878%20-%202007.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20377%20-%202003.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20477%20-%202002_0.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20760%20-%202001.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%20435%20-%202001.pdf
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Resolucion%20N%201045%20-%202001.pdf
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establece que "el delito ecológico será definido y sancionado por la ley" y concluye que "todo 
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.' 

¶ Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las autoridades en 
busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por si mismo, por su 
representantes (Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones ( grupos vecinales, 
comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por 
medio de la acción o la excepción de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte 
Suprema de Justicia. 

¶ Artículo 72: El estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, 
farmac®uticos y biol·gicos, en las etapas de producci·n, importaci·n y comercializaci·nò. 

¶ Artículo 109: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por 
la Ley, atendiendo a su función económica y social. 

¶ Artículo168: De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en materia de su 
competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, educación, cultura deporte, 
turismo, cuerpos de inspección y policía. 

 
4.1.2.- Convenios Internacionales 

 
Convenio de Basilea Ley 567/95 
Que aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-fronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. En lo concerniente a la producción de productos fitosanitarios 
dicho Convenio contempla en el Anexo 1-Categorías de desechos que deben ser controlados, en la 
Corriente de desecho Y4 Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de biocidas 
fitofarmacos. 
 
Convenio de Rotterdam Ley N ° 2135/03. 
Opera según el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. 

¶ En la práctica se refiere a facilitar el intercambio de información acerca de las características de 
las sustancias químicas peligrosas, previa evaluación de riesgos. 

¶ Establece un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación. 

¶ Proporciona un primer aviso sobre productos químicos peligrosos. 

¶ Previene el comercio internacional para ciertos productos químicos. 

¶ Incluye 27 Plaguicidas y 5 Productos Químicos Industriales en la lista provisional, excluyendo 
los destinados para fines de investigación. 

Convenio de Estocolmo 

¶ Firmado en el 2001, ratificado por Ley en el 2004. 

¶ Controla y elimina la producción de ciertos productos químicos orgánicos persistentes COPs. 

¶ Los COPs son mezclas y compuestos químicos que incluyen los de índole industrial como los 
PCBs, plaguicidas como el DDT y residuos no deseados como las dioxinas. 

 
4.1.3.- Leyes Nacionales 

 
 
Por Ley Nº 806/80, se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una entidad mixta para la explotación 
de la refinería de petróleo y, finalmente, por Decreto Nº 22.165 del 8 de enero de 1981, se 
constituye la entidad mixta denominada PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), con 
participación en el capital social del 60% para el Estado y del 40% para REPSA, según se aprueba 
en su Carta Orgánica. 
 
El 30 de octubre de 1985, por Decreto Nº 12.267, el Gobierno dispuso la adquisición de las acciones 
correspondientes a los inversionistas privados en la empresa de economía mixta. El Estado 
paraguayo queda en posesión del 100% de las acciones y como único propietario de PETROPAR. 
 
Posteriormente, y mediante la sanción de la Ley Nº 1.182, promulgada el 23 de diciembre de 1.985, 
es aprobada la Carta Orgánica de PETROPAR, por la que ésta se convierte en entidad autárquica, 
perteneciente al Estado Paraguayo, descentralizada de la Administración Central, de duración 
ilimitada, con personería jurídica, patrimonio propio y domicilio legal en la ciudad de Asunción. 
  
La Ley Nº 1.658/2000 modifica el Art. 57 de la Ley 1.182/1985 de la siguiente forma: La creación de 
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empresas en las que PETROPAR sea socio, el consorciamiento de PETROPAR con otras 
entidades en emprendimientos de riesgo compartido (joint ventures), la participación de PETROPAR 
en otras empresas, así como, los estatutos, convenios o contratos que se elaboren a tales efectos 
deberán previamente ser autorizados por el Poder Ejecutivo y aprobados por Ley. 
 
LEY Nº  2639/2005 
       
DISPOSICIONES SOBRE LA POLITICA RELATIVA A LA CARGA DE GAS LICUADO DE 
PETROLEO EN VEHICULOS AUTOMOTORES Y GARRAFAS DE USO DOMESTICO EN 
ESTACIONES DE SERVICIO 
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 
 
CAPITULO I 
De los objetivos y modo de aplicación de la presente Ley 
 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene como objetivo reglamentar la carga de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) en vehículos automotores y garrafas de uso doméstico en las estaciones de servicio. 
Artículo 2º.- Se autoriza la carga de GLP en garrafas de uso doméstico en las estaciones de 
GLP habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio, exclusivamente a consumidores finales 
del producto, observando los requisitos y procedimientos establecidos en los artículos siguientes. 
  En ningún caso, se permitirá la carga de GLP en garrafa de uso doméstico en estaciones 
de servicio o instalaciones ubicadas en las inmediaciones de centros de enseñanza, edificios, 
oficinas públicas, iglesias, arsenales, centros asistenciales de salud, estadios y áreas comerciales 
que congreguen a más de cien personas, como centros de compras, restaurantes, cines, hoteles o 
cualquier otro lugar con alta concentración de personas. 
Artículo 3º.- Estas garrafas, antes de ser habilitadas para su carga en las estaciones de 
servicio, deberán ser verificadas técnicamente por una empresa verificadora habilitada por el 
Ministerio de Industria y Comercio, la cual deberá remitir mensualmente al Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) y al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) el listado de garrafas 
verificadas y el resultado de los ensayos de verificación de los recipientes. 
Las estaciones de servicio de GLP deberán contar con un parque mínimo de veinte garrafas. 
Artículo 4º.- Para la instalación de los tanques fijos de GLP destinados a la carga de garrafas 
de uso doméstico ubicados en las estaciones de servicio, deberán observarse las medidas de 
seguridad previstas en la Norma Paraguaya NP 1601796 dictada por el INTN, o la que en el futuro 
la sustituya o complemente, además de las establecidas en la presente Ley. 
Los mencionados y las demás instalaciones de las estaciones de GLP deberán contar con un 
dispositivo de corte automático de carga, que garantice la carga de GLP en las garrafas al 80% 
(ochenta por ciento) de su capacidad de agua. 
Artículo 5º.- Las estaciones de servicio de GLP, para cargar garrafas de uso doméstico, 
deberán contar con dispositivos que no emitan chispas, con un gabinete metálico de protección del 
punto de carga de la garrafa, diseñado funcional y estructuralmente para el efecto y en condiciones 
de soportar situaciones accidentales, que cuente con un sistema integrado de extracción de gases y 
sistema eléctrico antiexplosivo. Igualmente, con protección perimetral vertical, a fin de evitar el 
ingreso accidental de vehículos al sitio de expendio; una balanza calibrada por el INTN, y una tabla 
de conversión de kilos a litros de GLP para los casos en que el consumidor desee verificar el peso 
de cargas parciales de GLP. 
Artículo 6º.- Durante el procedimiento de carga de garrafas de uso doméstico en las 
estaciones de GLP, deberán cumplirse las siguientes etapas: 
a) llenar con GLP sólo aquellos envases que cumplan con las normas mencionadas en los artículos 
anteriores, y que estén debidamente habilitados de acuerdo con los reglamentos del MIC; 
b) las garrafas en mal estado o con habilitación vencida deberán ser sustituidas por otras 
habilitadas, retiradas de circulación y remitidas a las empresas verificadoras autorizadas por el MIC 
para su reparación, rehabilitación o su destrucción si corresponde, de acuerdo con la 
reglamentación; 
c) verificación del operador o sus dependientes con el usuario de que se entreguen las garrafas 
cargadas, sin pérdidas de gas y con tapón de seguridad a la salida de las válvulas. 
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Artículo 7º.- En las estaciones de servicio de GLP, deberán instalarse carteles instructivos 
para información del usuario, sobre las precauciones de seguridad en cuanto a la inspección, carga 
correcta y verificación final. 
Artículo 8º.- Las estaciones de servicio de GLP deberán ser habilitadas por la autoridad de 
aplicación y estarán sujetas a inspecciones, revisiones y pruebas que periódicamente decida 
efectuar la Autoridad de Aplicación, quien estará facultada para ordenar cualquier medida tendiente 
a proteger la seguridad pública y el medio ambiente, para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las normas técnicas y la presente Ley. 
CAPITULO II 
De las autoridades de aplicación de la presente Ley 
Artículo 9º.- A los efectos de la aplicación, fiscalización y aplicación de sanciones de la 
presente Ley, son autoridades:  
 
  a)  el Ministerio de Industria y Comercio; 
 
el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. 
 
Artículo 10.- Corresponderá al Ministerio de Industria y Comercio el control de la fiel ejecución 
de las disposiciones establecidas en la presente Ley, a través de sus organismos pertinentes y 
establecer los mecanismos de sanción de las infracciones cometidas en la aplicación de la presente 
Ley y la aplicación de aquéllas. 
Artículo 11.- Corresponderá al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización: 
a) el control y habilitación de las instalaciones de estaciones de servicio de GLP; 
b) el control y fiscalización de los procedimientos con relación a la venta de este producto; 
c) el control de los medidores volumétricos de los surtidores de GLP y balanzas para el pesado de 
las garrafas, dentro de los parámetros vigentes para el GLP; 
d) remitir al Ministerio de Industria y Comercio los casos de infracciones cometidas en la aplicación 
de la presente Ley y sus normas reglamentarias. 
CAPITULO III 
De las sanciones 
Artículo 12.- Las sanciones previstas en este Capítulo se establecen para las transgresiones 
a las disposiciones de la presente Ley, sin perjuicio a las acciones penales y/o civiles que pudieran 
corresponder en cada caso. 
Artículo 13.- Para la imposición de sanción a la transgresión de disposiciones de la presente 
Ley y su reglamentación, se atenderá a los siguientes criterios: 
a) naturaleza de la infracción; 
b) gravedad del peligro o perjuicio causado; 
c) beneficio obtenido como consecuencia de la infracción; 
d) subsanación de la infracción por iniciativa propia; 
e) reincidencia en las transgresiones. 
Artículo 14.- Los operadores de las estaciones de servicio de GLP habilitadas para el efecto 
de la presente Ley y las personas físicas sometidas al ámbito de aplicación de la misma, serán 
responsables de contravenciones a la presente Ley y o sus reglamentaciones, siendo pasibles de 
las siguientes sanciones: 
Multas de cincuenta hasta quinientos jornales mínimos para actividades diversas no especificadas 
en la República, previo sumario administrativo en el caso de las estaciones de servicio si se 
comprobase la transgresión a las disposiciones citadas en esta Ley. 
Artículo 15.- En los casos de reincidencias en las transgresiones previstas en la presente Ley, 
las multas aplicadas deberán ser duplicadas. 
CAPITULO IV 
Disposiciones finales 
Artículo 16.- Quedan vigentes en su totalidad las resoluciones del Ministerio de Industria y 
Comercio, las normas del INTN, así como las normativas que lo hayan sustituido o complementen, 
en todo lo que no se contraponga expresamente a las disposiciones de la presente Ley. 
Artículo 17.- El Poder Ejecutivo deberá dictar las normas reglamentarias pertinentes a través 
de sus organismos respectivos en el plazo máximo de ciento ochenta días de la fecha de 
promulgación de esta Ley. 
Artículo 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a catorce días del mes de 
abril del año dos mil cinco, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados 
a catorce días del mes de julio del año dos mil cinco, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
207, numeral 2) de la Constitución Nacional. 

  
Ley N ° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente y 
la Secretaría del Ambiente. 

¶ El objetivo de la ley se describe en su Articulo 1°: "Esta ley tiene por objeto crear regular el 
funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, 
ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacionaf 

¶ Se define en el Artículo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) "Integrado por el conjunto 
de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, con 
competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en 
forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de repuestas y soluciones a la problemática 
ambientar'. 

¶ En el Artículo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), "órgano colegiado de carácter 
interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental nacional' 

¶ La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Artículo 7° "Como institución 
autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración 
indefinida". 

¶ Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Artículo 12° entre 

las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental nacional, formular los planes 
nacionales y regionales de desarrollo económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos 
públicos con competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a 
quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Ministerio de Industria y Comercio Decreto Nº 10.911.- 
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA REFINACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO. 
Asunción, 25 de octubre de 2000 
VISTA: La ley Nº 904/63, que establece las funciones del Ministerio de Industria y 
Comercio; y 
 
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

¶ El Artículo 1° establece "Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá 
por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por 
obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, 
afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos 
naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los 
hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos". 

¶ Establece en su Artículo 7º, que requerirá de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental para 
proyectos o actividades públicas o privadas, tales como: 
b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera;ò 

¶ Las Resoluciones Nºs 247 y 303 de la SEAM, establecen los Términos de Referencia (TOR) para la 
presentación de Estudios Ambientales para Proyectos Agropecuarios y Forestales. 

Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

¶ En los Artículos 3° y 4° se establecen penas de prisión y multas a las personas que 
introduzcan desechos peligrosos al territorio nacional y procedan a la tala o quema de bosques 
que perjudiquen gravemente el ecosistema, los que exploten bosques declarados protectores y 
los que alteren los humedales y fuentes o recursos hídricos sin autorización expresa de la 
autoridad competente. 

¶ En los Artírculo 7° y 8° se establecen .penas a los responsables de fábricas o industrias que 
descarguen gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos 
industriales no tratados en aguas subterráneas o superficiales. 

 
Ley NÜ 422/73 ñForestalò 

¶ El Artículo 1° declara de interés y obligatoria la protección, conservación, mejoramiento y 
acrecentamiento de los recursos forestales. 
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¶ En su Artículo 6º.-se definen a los bosques protectores, aquellos que protegen el suelo, los 
cultivos, orillas de ríos, arroyos, aquellos que previenen la erosión y a los que albergan y 
potencian la biodiversidad. 

¶ El Artículo 22° (inciso b) establece que son de utilidad pública y susceptible de expropiación los 
bosques y tierras forestales que sean necesarios para control de la erosión del suelo, regulación 
y protección de las cuencas hidrográficas y manantiales. 

¶ El Artículo 31° Prohíbe el aprovechamiento forestal, como así también el corte, dañado o 
destrucción de árboles o arbustos en las zonas circundantes al nacimiento de aguas. 

¶ El Artículo 42° dice que las propiedades rurales mayores a 25 Has mantendrán el 25% con 
bosques naturales, en caso contrario se deberá reforestar un 5 % de la superficie del predio. 

¶ En los Artículos 53° y 54°  menciona que la provocación de los incendios forestales constituyen 
infracciones a ser sancionadas. 

 
Ley NÜ 1.160/97, ñC·digo Penalò 
Contempla en el Cap²tulo ñHechos punibles contra las bases naturales de la vida humanaò, 
diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 

¶ Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento y alteración 
de las aguas vinculada con una actividad. 

¶ Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación del aire 
vinculada con una actividad. 

¶ Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo mediante 
el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 

¶ Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en forma 
inadecuada cualquier tipo de desechos. 

¶ Artículo 201: Establece penas por el ingresos de sustancias nocivas al país. 

¶ Artículo 203: Se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a 
riesgos colectivos. 

¶ Artículo 205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales sobre la 
seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 

¶ Artículo 209: Establece penas por el uso de sustancias químicas no autorizadas. 
 
Ley NÜ 1.183/85, ñC·digo Civilò 
Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo con aspectos 
ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y colectivos, la 
propiedad, etc... 

¶ Artículo 1.954 La Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y 
disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones 
establecidas en este Código, conforme con la función social y económica atribuida por la 
Constituci·n Nacional al Derecho de Propiedad.ò 

¶ Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminación. 
 
Ley 42/90 que prohibe la importación, depósito y utilización de residuos peligrosos o basuras 
tóxicas. 
 
Ley NÜ 123/91 ñPor lo que se adoptan nuevas Normas de Protecci·n Fitosanitariasò. 

¶ Artículo 9º: Los titulares de inmuebles están obligados, a poner en práctica las mediadas 
fitosanitarias en materia de salud humana y medio ambiente. 

¶ Artículo 13º:- El ingreso y egreso de productos vegetales al país sólo podrá realizarse de 
acuerdo a lo que dicta esta Ley. 

¶ En los Artículos 14º y 15°: Para la importación de productos vegetales se deberá contar con la 
autorización previa de importación. 

¶ En los Artículo17º y 19° Para el ingreso al país de productos vegetales, se deberá contar con 
un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país origen y que si no 
las tuviere se procederá al decomiso y destrucción de los mismos. 

¶ Artículo18º: Para el retiro de productos vegetales de aduanas, se deberá contar además con un 
permiso de la DDV, previa inspección y/o que hayan cumplido con los requisitos exigidos. 

¶ Artículo 20º: Para la exportación los productos vegetales deberán ir acompañados del 
certificado fitosanitario. 
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¶ Artículo 22º: Los que se dediquen a la síntesis, formulación, importación, exportación, 
fraccionamiento, comercialización y aplicación comercial de los plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias afines, están obligadas a inscribirse  a fin de obtener la autorización. 

¶ Artículo 26º.: Las etiquetas y envases a ser utilizados en nuestro país, ya sean nacionales o 
importados, deberán ser registrados y aprobadas y reunir las condiciones mínimas de 
seguridad establecidas por ellas. 

¶ Artículo 27º. Los plaguicidas deberán distribuirse en envases rotulados que indiquen en forma 
indeleble la composición del producto, instrucciones de uso, precauciones y antídotos. 

¶ Artículo 29º: Prohíbe la importación y exportación de plaguicidas agrícolas, fertilizantes y 
sustancias afines que no estén debidamente autorizadas. 

¶ Artículo 30º: Prohíbe la importación, exportación, y/o venta en el país de productos utilizables 
en los cultivos, como plaguicidas, fertilizantes, cuando los mismos carezcan de registro y/o 
permiso de libre venta en su país de origen o hayan sido severamente restringidos o prohibidos 
por los organismos nacionales. 

¶ Artículo 31º.: Prohíbe la fabricación, almacenamiento, transporte o venta de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias afines, en locales o vehículos en que puedan contaminarse productos 
vegetales o cualquier otro producto que esté destinado al consumo del hombre o animales. 

¶ Artículo 32º: Prohíbe la importación, utilización y/o venta de productos vegetales que estuvieren 
contaminados con residuos de plaguicidas en niveles de tolerancia superiores a lo establecido 
por el Codex Alimentarius (FAO - OMS), y se dispondrá su destrucción o decomiso. 

 
La Ley Orgánica Municipal  
Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, emiten todas las 
disposiciones relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la ordenación espacial, a 
las alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales: 

¶ Art²culo 171:ñEl Planeamiento del desarrollo f²sico municipal contendr§ entre otros: 
d) EI an§lisis de ocupaci·n y utilizaci·n del suelo;ò 

¶ Artículo 172º: Aprobación de los Planes de desarrollo Físico Municipal 
Los planes de desarrollo físico municipal, serán aprobados por la Junta Municipal. 

 
Ley NÜ 836/80, ñC·digo Sanitarioò 

¶ En el Artículo 66° se declara la prohibición de toda acción que deteriore el medio natural, 
disminuyendo la calidad y tornándolo riesgoso para la salud.  

¶ En los Artículos 67° y 68° menciona que la autoridad que administra la ley determinará los 
límites de tolerancia para descarga de contaminantes y que promoverá programas para la 
prevención y control de la preservación del suelo, aguas y aquellos que deterioran la atmósfera. 

¶ En su Artículo 86° menciona que autorizará las acciones tendientes a la protección de la 
salubridad del medio laboral, riesgos de enfermedad, accidente o muerte. 

¶ En el Capítulo II, Art. 190 al 200 De las sustancias tóxicas o peligrosas regula los 
plaguicidas en relación a la salud de las personas expuestas a su uso. 

 
 

5.- DETERMINACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y AREAS SENSIBLES  
 
Se define como área de influencia al territorio en el cual ocurren las acciones, que 
generan el Impacto, vinculado con los aspectos ambientales y socioeconómicos.  
La delimitación del área de influencia de la estación de servicio PETROMAX se ha 
realizado considerando su ubicación geográfica y el entorno que se intervendrá en las 
actividades de construcción y operación de la Estación de Servicio. Los criterios 
ambientales que definen el área de influencia son:  
 
- Área de Influencia Directa (AID)  

- Área de Influencia Indirecta (AII)  
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5.1. Área de influencia directa  
 
Abarca un radio de 50 metros comprendido por las edificaciones y equipos que 
formarán parte de este centro de distribución de combustibles de 814 m2, y algunas 
viviendas particulares, muy pocas en realidad por la ubicación del sitio del proyecto. Se 
la considera directa debido a que estos bienes e infraestructura sufrirían la mayor 
cantidad de impactos por la ocurrencia de un siniestro en la estación de servicio, o por 
el normal funcionamiento del mismo. 
El inmueble en estudio se encuentra en el  BARRIO MARIA VICTORIA el inmueble 
individualizado con MANZANA Nº: 1A, SECTOR IV, LOTES Nº. 28, 29, 18, 19  
Distrito de PEDRO JUAN CABALLERO  Departamento de AMAMBAY, individualizado 
como, MATRICULAS N°. N01-12293, N01-12217, N01-13827, N01-13118 , CUENTAS 
CTES. CTRALES  Nº. 29-0964-03/07/08/18, casco urbano de PEDRO JUAN 
CABALLERO, ubicado entre las coordenadas UTM E 629.658 y N 7.508.719. 
 
LINDEROS:  

SUR:   LOTE Nº 20. 
NORTE:  PABLINO CRISTALDO 
ESTE:  CALLE PEDRO JUAN O´CONNOR. 
OESTE:  LOTES Nº 27 y 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.I.D.  
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5.2. Área de influencia indirecta  
Corresponde el área donde existe menor riesgo de afectación a los componentes 
ambientales por la proximidad de la estación de servicio.  
Se ha definido para el presente estudio, un área de influencia indirecta, de 100 metros 
a la redonda que engloba a algunas viviendas de los alrededores de la Estación de 
Servicio.  
En la siguiente figura se indica el mapa del área de influencia directa e indirecta 
del proyecto. 

 
 
5.3. Determinación de Áreas Sensibles  
 
Dentro de las áreas sensibles consideradas en el del radio de influencia, están los 
siguientes componentes ambientales:  

¶ El factor socioeconómico es el principal, debido a que se trata de un sector que 
se va colonizando, por ahora no es significativo. Las casas existentes y las que 
se construyan en el futuro, podrían verse afectadas fundamentalmente por la 
ocurrencia de un siniestro.  

¶ La atmósfera del lugar, en caso de algún percance (incendio o derrame de 
combustibles de grandes proporciones).  
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6. IDENTIFICCION Y EVALUACION DE IMPACTOS  
6.1. INTRODUCCIÓN  
La evaluación del impacto ambiental está dirigida a predecir las consecuencias de la 
ejecución y posterior desarrollo de las actividades de almacenamiento y 
comercialización de combustibles que podrían producir en el entorno donde se localiza 
la acción con el fin de dictaminar los efectos y establecer las medidas preventivas y de 
control que hagan posible la operación de la Estación de Servicio sin perjudicar o 
perjudicando lo menos posible al ambiente y la salud de la población.  
6.2. OBJETIVO  
Identificar los impactos potenciales que puedan derivarse en las fases de desarrollo del 
proyecto para asociarlos con los impactos preexistentes y determinar sus efectos sobre 
los recursos naturales del área de influencia para establecer las correspondientes 
medidas correctoras a través de un Plan de Gestión Ambiental general.  
6.3. METODOLOGÍA  

¶ Se ha considerado el uso de la matriz Causa- Efecto de Leopold que está 
basado en una matriz, mediante el uso de columnas y filas; las primeras para 
nominar las acciones (vertical) que el grupo interdisciplinario considera pueden 
causar un impacto y las segundas para nominar los componentes ambientales 
predominantes (horizontal) susceptibles de ser afectados.  

 

¶ De la relación (fila-columna) se obtiene el número total de afectaciones posibles 
a registrar. Se puede ver en Matriz de identificación de Impactos.  

 

¶ En cada elemento de la matriz se incluyen dos números separados por una 
diagonal; el uno indica la magnitud de la alteración del factor ambiental 
correspondiente y el otro indica la importancia que esa alteración tiene para el 
ambiente.  

 

¶ Leopold propuso para el método, establecer una escala entre 1 y 10 para todos 
los impactos, el 1 representa la magnitud menor del impacto, el 10 la máxima; 
este valor puede ser negativo o positivo el cual va a indicar detrimentos o 
beneficios al ambiente, respectivamente.  

¶ La importancia también se la considera en una escala del 1 al 10, indicando el 1 
la importancia menor y, el 10 la importancia mayor.  

 
 
6.7.1. Impactos sobre recursos naturales  
 

IMPACTO SOBRE EL RECURSO AIRE  
 
Habrá contaminación mínima producida por la generación de HC, CO, NO2 y partículas 
de polvo derivadas de los movimientos de tierra (desbroces, excavación, relleno y 
compactación) durante la preparación del terreno.  
El ruido producido por la maquinaria utilizada para la construcción; generará niveles 
permisibles (temporales), menores a los 80 decibeles.  
Durante el funcionamiento de la estación de servicio habrá generación de ruido; 
(permanente) causado por los motores y pitos de vehículos; lo cual representa una 
suma simultanea de los niveles sonoros.  
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También se producirá ruido eventual causado por el motor a diesel del generador de 
energía.  
Las variaciones del nivel de ruido son debido a:  

¶ Carácter aleatorio del tráfico  

¶ Tráfico de vehículos con distintas características mecánicas y con distinta 
emisión e ruido  

¶ La distinta velocidad de los vehículos  

¶ El estado de conservación del vehículo  

¶ La fluidez del tráfico  

¶ Las condiciones de propagación sonoras desde la estación de servicio  
 
Se producirá contaminación por los gases provenientes de la acumulación de desechos 
(de no haber tratamiento para su eliminación) provocando alteraciones atmosféricas 
por malos olores y, los provenientes de los hidrocarburos ya que estos presentan 
peligros de explosión cuando se encuentran en concentraciones del 5 al 15 % en el 
aire; ambas concentraciones de gases durante la operación de la estación de servicio. 
 

IMPACTO SOBRE EL RECURSO SUELO  
La modificación, topografía y relieve en general del terreno tendrá incidencia o impacto 
en el suelo debido a la variación micro climático al ser removido para construcciones a 
base de hormigón y estructuras metálicas.  
El gradiente de afectación de este componente (suelo) está en estrecha dependencia 
con el tamaño del área a ser ocupada por la estación de servicio y por las condiciones 
naturales ya modificadas en distintas épocas para diversos usos.  
Las acciones de remoción de capa vegetal repercutirán directamente sobre la 
conformación física del terreno acelerando su proceso erosivo.  
La modificación del suelo por drenaje, cimentaciones, impermeabilización y 
construcción, modificarán el uso del suelo, causando un impacto moderado.  
 

IMPACTO SOBRE EL RECURSO AGUA  
 
En cuanto a los impactos a producirse en el recursos agua está influenciado 
directamente a la instalación de la lavadora en la estación de servicio la cual utilizara 
gran cantidad de líquido misma que se mezclara con restos de aceite o combustibles 
presentes en los vehículos, por lo que es necesario la implementación de una trampa 
de grasa para realizar un pre tratamiento del agua utilizada antes de realizar la 
descarga de la misma provocando de esta manera un impacto leve en este recurso.  
 

IMPACTOS SOBRE FLORA Y FAUNA  
 
La construcción de la estación de servicio supone la ocupación de suelo fértil, 
generando erosión y cambio de nichos ecológicos, especialmente de insectos y 
roedores.  
El funcionamiento de la estación de servicio puede repercutir levemente en el 
crecimiento de las plantaciones debido a la generación de gases provenientes de los 
hidrocarburos.  
No habrá disturbios en la cobertura vegetal diferente a la existente ni se producirán 
nuevas disminuciones de comunidades faunísticas. 
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El impacto producido en la escasa flora y fauna existentes, tiene el carácter de muy 
moderado, casi imperceptible.  
 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE  
 
Los cambios de uso de suelo producidos anteriormente han generado pérdida de 
valores estéticos naturales (flora y fauna); por tal motivo no ha habido permanencia del 
paisaje original.  
Los predios existentes en el entorno garantizan un bajo potencial recreativo y escasos 
valores paisajísticos naturales.  
La construcción de la estación de servicio, asocia las condiciones preceptúales 
naturales con el diseño arquitectónico para integrarlo a su entorno como una unidad 
paisajística artificial generando un impacto medianamente modificado favorable o 
positivo.  
 

IMPACTOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA  
 
Durante los trabajos de tendido e instalación de acometida eléctrica habrá 
interrupciones al servicio de energía pública en el sector. De producirse cortes por 
cortocircuitos o fallas de instalación al interior de la estación de servicio, estos no 
afectarán el abastecimiento público de energía. En este sentido, el impacto tendrá un 
carácter de muy moderado.  
En el área de almacenamiento de combustible el mayor riesgo será el derrame. 
Producirá impacto significativo o moderado al suelo, dependiendo de la magnitud.  
 
6.7.2. Impactos en la fase de construcción  
Construcciones preliminares y generales.- Excavación, relleno, carga, transporte y 
descarga de materiales en volquetas producen impactos por ruido y vibraciones.  
Se producirá un impacto moderado adverso dentro de las instalaciones y a lo largo de 
la vía de recorrido de las volquetas, cuando estas no llevan lona, arrojando polvo y 
material con efectos temporales.  
 
Instalación de tanques, tuberías y equipos.- La instalación de estos elementos 
produciría los siguientes efectos: emanación de gases por utilización de soldaduras, 
accidentes laborales por el mal estado de la maquinaria que realiza la manipulación de 
los equipos y tanques provocando Impacto adverso temporal o permanente.  
 
Instalación de Marquesina (Techumbre), cielo raso y otros.- La Instalación de los 
techos, representa siempre riesgos humanos debido a la altura; producirá un impacto 
ligero, con efectos temporales.  
 
Sistema de Drenaje.- Las aguas con hidrocarburos, grasas y aceites pueden constituir 
fuentes de contaminación si su caudal es dirigido directamente al canal recolector de 
aguas lluvias sin tratamiento alguno de separación. Si esto sucede será un impacto 
escasamente moderado.  
 
Áreas Verdes.- Al construir un corredor verde a lo largo de la vía de acceso 
complementado con árboles y jardineras al interior de la estación de servicio crea una 
sensación de ambiente natural, generando un IMPACTO POSITIVO que va mejorar la 
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calidad ambiental e imagen paisajística. De esta manera se logra que el concepto de 
una gasolinera con ruidos y olores a combustible se transforme en un ambiente con 
elementos positivos y agradables a la vista del que ingresa a ella.  
6.7.3. Impactos en la fase de Operación  
 

AREA DE DESPACHO Y LLENADO  
 
Los mayores impactos que se pueden producir en esta zona son:  
- Contaminación del Suelo por Derrame  
- Contaminación atmosférica por emanación de Gases  
- Deterioro de la Infraestructura y su entorno por generación de incendio  
 
Fase de Operación de la Estación de Servicio  
Los derrames se producen por goteo durante el proceso de llenado de combustible.  
La contaminación atmosférica se produce por el derrame de productos, goteo al 
momento de despachar o explosiones debido a que los combustibles contienen 
principalmente compuestos orgánicos volátiles: estas emisiones generalmente ocurren 
durante la manipulación (llenado y expendio).  
Se produciría un impacto en el momento de que entre en funcionamiento el generador 
produciendo emisiones del diesel quemado utilizado para la generación del fluido 
eléctrico y para accionar el motor de las bombas contra incendio en caso de 
emergencia. Estas emisiones contienen monóxido y dióxido de carbono, óxido de 
azufre y en menor escala óxido de nitrógeno, la cantidad de emisiones no es 
significativa y se dispersan rápidamente en la atmósfera, apoyadas por los vientos 
dominantes del sector, por lo tanto el impacto no es significativo.  
En cuanto al deterioro de la infraestructura y su entorno, esta se producirá por causa de 
un incendio de mediana o gran magnitud, lo que daría lugar a la destrucción de la 
estructura metálica, tuberías de instalaciones, cubiertas y daños de los equipos.  
 
Fase de operación de la Lavadora y Lubricadora  
Los principales impactos a generarse durante el proceso de lavado de vehículos serian 
contaminación de agua al llegar a mezclarse con residuos de lubricante y combustible, 
de igual manera se podrían generar afectaciones en la salud de los trabajadores los 
cuales estarían permanentemente con la ropa húmeda durante su jornada de trabajo.  
En cuanto a la operación de la lubricadora se podría generar contaminación tanto al 
recurso agua y suelo si se llegara a producir un mal manejo e inadecuada disposición 
final de los aceites y filtros usados.  
 
Accidentes  
El principal riesgo en esta área es la posibilidad de choques entre vehículos y/o de 
estos con los equipos de despacho de combustibles (surtidores) debido a una mala 
maniobra del automotor por falta de señalización; Los impactos especialmente a los 
equipos por los posibles daños y lesiones a las personas serán adversos temporal  
En él área Verde y de Servicios Complementarios habrán riegos menos probables 
puesto no son estas áreas de circulación vehicular intensa; siendo utilizadas 
especialmente para parqueos donde la probabilidad de impactos se reducen a ligeros 
roces y generación de partículas de polvo al momento del barrido.  
 
Desechos  
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Otro Impacto sería el causado por la generación de desechos sólidos si durante el 
proceso de limpieza y recolección no se establece un sistema seguro de clasificación y 
tratamiento para su disposición final.  
Las descargas liquidas a base de residuos orgánicos y fecales constituyen también una 
amenaza de contaminación, y su impacto sería grave al no existir las cajas de registros, 
canalizaciones y fosas sépticas para su evacuación. 
 
6.7.4. Impactos sobre el componente socioeconómico  
El Proyecto causará impactos positivos y negativos sobre el componente 
socioeconómico  
En la fase de construcción se produce un impacto positivo al generar fuentes de trabajo 
temporal; representa un beneficio directo para los trabajadores de la estación e 
indirecto para el sector donde habitan.  
En la fase de Operación se generarán plazas de trabajo directamente para el personal 
que labura en la estación, pero también habrá otros ingresos por el movimiento 
comercial colateral como es el caso de algunos negocios informales de carácter 
ambulante.  
Como impacto negativo está el riesgo de producirse un incendio con graves perjuicios 
para la población vecina y próxima a la estación de servicio. El impacto por causa de 
un incendio se establece en una escala de 8 como grave y 10 como severo y crítico.  
Debido a que la estación de servicio será construida junto a una vía de doble carril 
desde la cual se conectarán tanto la entrada como salida de vehículos, el riesgo de que 
suceda un accidente será por: exceso de velocidad, por mala maniobra y/o mal 
estacionamiento sumado a ello el alto tráfico permanente y especialmente de 
transporte pesado que podrían causar choques o atropellamientos. Los impactos serán 
adversos, con probabilidades bajas siempre y cuando se tomen las medidas 
preventivas, con tendencia de temporal a permanente. 
 

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
7.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  
Introducción  
Este plan establece las medidas, procedimientos y estrategias que se han de aplicar 
para prevenir, controlar y minimizar el efecto de los Impactos ambientales negativos 
identificados como consecuencia de la Implantación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio DEL EMBLEMA PETROMAX.  
 
Objetivo  
Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo 
medidas ambientales viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y 
las personas.  
 
Alcance  
Las medidas propuestas tienen aplicación y vigencia en todas las etapas de desarrollo 
del proyecto donde existan riesgos de impactos.  
 
Medidas de prevención y Mitigación propuestas  
 
Las medidas propuestas en este Plan están dirigidas a prevenir y mitigar:  
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¶ Accidentes  

¶ Derrames  

¶ Incendios y  

¶ Contaminación  
 
7.1.1. Medidas de prevención y Mitigación propuestas en la etapa de 
construcción  
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN  
 
CONTRA ACCIDENTES  

¶ Ceñirse siempre a la aplicación de las especificaciones técnicas constructivas 
determinadas en los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y 
mecánicos de la estación de servicio  

 

¶ No obstruir el paso vehicular y peatonal con equipos o materiales de 
construcción. Estos deben contar con una bodega de almacenamiento en el 
predio de la construcción.  

 

¶ A los obreros que realizan los trabajos de excavación manual y con maquinaria 
(retroexcavadora) se les obligará el uso de sus implementos personales de 
seguridad: cascos, botas, mascarillas, guantes.  

 

¶ Para alturas superiores a los 2 metros; como en el caso de las cubiertas, cielo 
raso y estructuras metálicas en general, se usarán andamios, preferentemente 
metálicos, los cuales serán revisados previamente verificando que cuenten con 
todos los accesorios (conectores, crucetas, ruedas o bases estables, tablones, 
etc.) que garanticen su estabilidad.  

 

¶ Para el uso de máquinas soldadoras se solicitará a la Empresa eléctrica la 
instalación requerida; en ningún caso se permitirá la improvisarán de 
acometidas, tomando directamente la corriente desde el tendido eléctrico 
público.  

 

¶ La Instalación de tanques subterráneos se la hará con la ayuda de una grúa. En 
ningún caso se intentará hacerla únicamente con obreros. Ellos ayudarán a su 
instalación, pero, debidamente equipados con sus prendas personales de 
protección.  

 

¶ Más que accidente, el polvo es un contaminante atmosférico en contra de la 
salud tanto de los obreros como de las personas que circulen por el área o 
habitan en su entorno; para contrarrestar el polvo, se roseará con agua la 
superficie durante la realización de trabajos que generen polvo.  

¶ Contra el ruido, al usar máquinas como concreteras, vibradores, 
retroexcavadoras, etc., se prevé su uso en horas normales de trabajo para no 
interrumpir el descanso de las personas del sector.  
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¶ Para el uso de concreteras, martillos mecánicos y otros equipos que emitan altos 
niveles de ruido y polvo, los obreros deberán utilizar orejas y máscaras 
protectoras del polvo.  

7.1.2. Medidas preventivas contra accidentes en etapa de operación  
 

¶ Delimitar las zonas para atención al público de las restringidas y definir la 
circulación, identificando con colores y rótulos.  
 

¶ Ubicar elementos protectores de personas y equipos, especialmente en las islas 
de surtidores.  
 

¶ Entrenar e Instruir al personal en la manipulación de: productos, equipos e 
instalaciones.  
 

¶ Dotar al personal de la ropa, accesorios personales y herramientas (andamios, 
escaleras, lámparas, equipos de limpieza, etc.).  
 

¶ Prohibir la manipulación de equipos e instalaciones a personas extrañas a la 
estación de servicio.  
 

¶ Señalizar entradas y salidas de vehículos; señalizar además las áreas 
restringidas (zona de llenado y despacho).  
 

¶ No permitir el uso de armas de fuego al personal de la Estación de Servicio 
excepto a los guardias de seguridad autorizados y entrenados para su uso.  
 

¶ No consumir bebidas alcohólicas al personal de despacho ni llegar a laborar en 
estado etílico.  

 

¶ La velocidad de circulación vehicular al interior de la estación de servicio no será 
superior a 20 Km/hora.  

 

¶ Instalar un equipo básico de primeros auxilios (Botiquín) para brindar atención 
médica emergente.  

 
7.1.3. Medidas Preventivas Contra Derrames  
 

¶ Disponer de contenedores con arena seca o cualquier otro material absorbente 

usarla para limpieza en caso de derrame.  

 

¶ Revisar periódicamente y cambiar de ser necesario las válvulas de impacto de 

los surtidores destinadas a detener o cortar automáticamente el paso de 

combustible al producirse algún tipo de colisión.  

 

¶ Prevenir desgaste y rotura de los tanques por efectos de la corrosión, 

revistiéndolos y pintándolos, anualmente.  
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7.1.4. Medidas Preventivas Contra Incendios  
 

¶ Instalar un sistema contra incendios que permita dentro del plan general 

asegurar la protección del mayor número de personas.  

 

¶ El sistema contra incendios debe permanecer en óptimo estado de 

funcionamiento.  

 

¶ Reforzar el equipo básico para sofocar incendios de menor magnitud, con 

extintores manuales y rodantes.  

 

¶ Prohibir fumar al interior de la estación de servicio y/o efectuar cualquier 

operación generadora de chispas o fuego.  

¶ Disponer de agua suficiente como reserva en la cisterna.  

 

¶ Disponer de un Disyuntor (Breaker) general de ñCORTEò para cortar al instante 

el paso de energía en toda la estación de servicio.  

¶ Revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas, extintores e 

instalaciones de flujo de combustibles.  

 

¶ No almacenar ni despachar combustible en recipientes no autorizados, ni 

despachar a vehículos con el motor encendido.  

 

¶ Colocar anuncios de peligro y/o advertencia en los sitios de almacenamiento de 

combustible.  

 

¶ Entrenar periódicamente al personal en ejercicios de lucha contra incendios.  

 
7.1.5. Medidas Preventivas Contra Contaminación  
 

¶ Implementar dos trampas de grasa una para el agua proveniente de la limpieza 

de pisos de las islas de despacho y la otra para el área de lavadora y 

lubricadora.  

 

¶ Realizar mantenimiento permanente a la trampa de grasas para una correcta 

separación de grasas, aceites y combustibles.  

¶ Mantener las áreas verdes en buen estado.  

¶ Separar los desechos sólidos en recipientes metálicos o plásticos según sus 

características (orgánicos e inorgánicos).  
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¶ Evitar derrames de combustible  

¶ Usar detergentes biodegradables para limpieza de pavimento en zona de 

despacho por efectos de goteo de combustibles.  

¶ Realizar la utilización de detergentes, desengrasantes biodegradables para el 

lavado de vehículos.  

7.1.6. Medidas preventivas ante descarga de combustibles.  
 

¶ Disponer de un extintor al momento de la descarga.  

 

¶ Conectar el cable de conexión a tierra antes de iniciar la descarga de 

combustible.  

 

¶ Que el auto tanque disponga siempre de una cadena de arrastre llamas que 

sirve para la descarga de electricidad estática.  

 

¶ No efectuar la descarga con el motor del auto tanque encendido ni cuando haya 

tormenta eléctrica.  

 

¶ Disponer de los respectivos acoples en los extremos de la manguera de 

descarga.  

¶ Identificar las bocas de llenado con el nombre y color de cada producto.  

7.1.7. Medidas generales de prevención en el sistema eléctrico.  
 

¶ Efectuar periódicamente una revisión general de los conductores y luminarias 

que se utilizan en la estación de servicio.  

 

¶ Revisar la instalación a tierra en las áreas de descarga y abastecimiento de 

combustibles (tanques y surtidores).  

 

¶ Utilizar los equipos y accesorios eléctricos que se requieran, de acuerdo al área 

clasificada y a la temperatura del ambiente.  

 
 
7.1 Plan de Contingencias  
 
Introducción  
El Plan de Contingencias de la estación de servicio trata de establecer los pasos a 
seguir en caso de presentarse situaciones emergentes que no fueron posibles evitarlas 
con las medidas preventivas.  
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Mediante este Plan se han determinado también los equipos con los que se debe 
contar junto a las estructuras de organización y funcionamiento inmediato ante una 
situación emergente. 
 
Objetivos  

¶ Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, 
derrames o incendios producidos en las instalaciones y entorno de la Estación 
de Servicio.  

 

¶ Establecer los pasos y forma de remediar los daños causados a la estación de 
servicio, las personas y medio ambiente.  

 

¶ Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender 
una emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva.  

 
Organización del Plan de Contingencia  
El Plan de Contingencias establece los procedimientos contra derrames e incendios en 
base a una estructura interna mediante BRIGADAS de combate y personal de apoyo 
para toma de decisiones y notificaciones en el instante que se presente un evento 
mayor.  
La Estación de Servicio contará con un Organigrama, el que servirá de guía para 
afrontar un evento emergente de esta naturaleza.  
 
7.2. Plan de Contingencia Contra Derrames  
 
PROCEDIMIENTOS ANTE DERRAMES  

¶ El goteo de combustible producido en el área de despacho se controlará a través 
de la canaleta perimetral y la trampa de grasas.  

 

¶ Una fuente de derrame de mayor volumen será contenida, inicialmente 
apagando todos los dispensadores, seguidamente se arrojará sobre el líquido 
derramado, arena o cualquier otro material absorbente para evitar verter el 
derrame hacia otras superficies.  

 

¶ Recolectar el combustible derramado utilizando plásticos, esponjas, textiles etc. 
y almacenarlo en recipientes herméticos para devolverlos a los tanques de 
almacenamiento; luego se procederá a realizar un lavado de la superficie con 
agua y detergente; esta agua jabonosa deberá ser recogida en otros recipientes 
para su disposición final.  

 

¶ De producirse un derrame de magnitud considerable, se notificará al cuerpo de 
bomberos; se impedirá el ingreso de vehículos, y los que estén en el interior 
deben mantenerse con el motor apagado.  

 
7.2.1. Plan de Contingencias Contra Incendios  
 
Alcance  
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Las medidas y principios básicos del presente Plan son aplicables en todos los casos 
de potenciales riesgos de incendios en cualquiera de las zonas de la estación de 
servicio.  
 
7.2.2. Fuentes de Ignición (Causas del Incendio)  

¶ Por cortocircuito  

¶ Por derrames  

¶ Por presencia de fuego (chispas, cigarrillos, etc.)  
 
El avivamiento de la llama es a consecuencia de la combinación de tres elementos: 
oxigeno, combustible y fuente de ignición. El control o eliminación de al menos uno de 
ellos permitirá apaciguar la propagación de las llamas.  
 
7.2.3. Procedimientos para combatir fuegos  

¶ Emprender acciones encaminadas a proteger las instalaciones de la estación de 
servicio teniendo presente siempre que lo más importante es la integridad y vida 
de las personas como para no exponerse muchas veces a un riesgo innecesario.  

 

¶ Actuar con cautela y prudencia, pero con rapidez, durante los primeros 10 
segundos (momento más crítico) de acuerdo a la situación y circunstancias.  

 

¶ El propietario o administrador de la Estación es el encargado de coordinar y 
ordenar las tareas a cumplir. Los despachadores y guardias conforman las 
llamadas BRIGADAS, que se encargarán de sofocar el fuego con extintores y de 
ayudar a la evacuación de personas y vehículos. El Personal de oficina se 
encargará de cortar la energía, comunicar al cuerpo de bomberos, defensa civil, 
policía, etc.  

 

¶ Al detectarse el incendio se deben cerrar todas las válvulas de las tuberías que 
eviten el paso de combustible y desactivar el paso de corriente eléctrica.  

 

¶ Si el fuego es de poca magnitud, el combate empezará con el uso de extintores 
a cargo del personal de la estación de servicio. Si el fuego crece, se debe usar 
las mangueras del sistema contra incendios y solicitar auxilio inmediato al 
Cuerpo de Bomberos.  

 

¶ El combate de un incendio, con agua o agente extintor siempre debe ser en la 
misma dirección que soplan los vientos dominantes.  

 

¶ Se prohíbe el uso de agua sobre combustible ardiendo ni sobre cables de 
conductores de corriente eléctrica.  

 
7.2.4. Puntos de generación del fuego y medidas a tomar  
 
Fuego en el área de tanques  
Si al realizar la descarga de combustible se produjera principios de fuego, se 
suspenderá la descarga para evitar su propagación. Si el fuego se produjera una vez 
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realizada la descarga, se debe tapar rápidamente la boca del llenado utilizando un 
manto o franela mojada protegiéndose con extintores.  
 
Fuego en los vehículos  

¶ De producirse fuego en el motor del vehículo, se debe activar uno o más 
extintores para descargar el polvo químico sobre el capot sin levantar para no 
generar un avivamiento del fuego.  

 

¶ Descargar el extintor por entre las rejillas del guarda choque hacia el radiador y 
por las esquinas del capot.  

 

¶ De no apagarse el fuego, se debe levantar muy despacio el capot no más de 4 o 
5 cm., espacio suficiente para descargar el extintor o apagar con agua.  

¶ Si el fuego se genera en el tanque del vehículo al momento de llenarlo, el 
procedimiento es no sacar el pico de la pistola para evitar la propagación y 
utilizar inmediatamente un extintor.  

 
Procedimientos de respuesta inmediata  

¶ Eliminar uno de los elementos causantes del incendio, sea este: Oxígeno, 
Combustible o fuente de ignición.  

 

¶ Proporcionar asistencia médica al personal y personas afectadas  
 

¶ Entrenar y capacitar a las brigadas para combatir el fuego y dar asistencia de 
primeros auxilios. El buen uso de los extintores es fundamental para apagar un 
incendio en sus inicios.  

 

¶ Afrontar un incendio menor con medios propios, caso contrario proseguir con el 
siguiente punto  

 
Comunicaciones requeridas y recursos necesarios  

¶ Comunicar de manera inmediata al Cuerpo de Bomberos y otros Organismos de 
ayuda (Cruz Roja, Defensa Civil, etc.) y activar la alarma para que el personal de 
la Estación de Servicio y usuarios tomen las precauciones del caso.  

 

¶ Comunicar del evento, sus consecuencias y medidas adoptadas a la Autoridad 
ambiental a fin de que se pueda evaluar la eficacia del Plan de contingencia 
emprendido.  

 
Equipo y herramientas básicos  

¶ Contar como mínimo con tres extintores manuales y dos rodantes de polvo 
químico, (PQS) y CO2 para las zonas exteriores.  

¶ Extintores de CO2, mínimo 2 para zonas interiores  

¶ 2 palas  

¶ 4-5 tambores de arena fina y seca  
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¶ detergente biodegradable  

¶ 3 a 4 contenedores de espumante  

¶ Botiquín de Primeros Auxilios con su respectivo equipamiento.  

Equipo personal  

¶ Botas antideslizantes  

¶ Mascarillas  

¶ Guantes protectores  

¶ Casco  

Investigación posterior al incendio y registros  
Una vez finalizado el evento se deberá establecer procedimientos de investigación y 
evaluación que permita obtener las debidas conclusiones que a futuro logren mejorar o 
fortalecer el Plan de Contingencia que se encuentre vigente.  
De igual manera una vez que concluya un evento se deberá registrar el particular en un 
archivo. Servirá como medio de consulta permanente para futuras emergencias de esta 
naturaleza.  
 
Simulacros  
Como parte del plan de contingencias e independiente de los talleres de capacitación 
contemplados en este estudio se establece la necesidad y obligación de realizar 
simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos; para ello se realizará UN 
SIMULACRO CADA DOS AÑOS, cuyos resultados y nómina de asistentes serán 
reportados a la autoridad competente en los Informes bianuales. 
 

7.3. Plan de capacitación  
 
Introducción  
De los niveles de conocimiento, capacidad y entrenamiento impartido al personal 
involucrado en el proyecto depende en gran medida la eficacia del PGA.  
El logro de objetivos y metas de las políticas ambientales están directamente 
vinculadas al Plan de Capacitación en todas las fases e instancias del proyecto.  
 
 
 
 
 
Objetivos  

¶ Capacitar, concienciar e impulsar al personal de la Estación de Servicio a 
participar en Talleres de capacitación en temas de: protección ambiental, 
riesgos, seguridad industrial salud, tratamiento de desechos, etc.  

 

¶ Entrenar y capacitar al personal sobre el correcto manejo de: equipos, 
instalaciones, extintores y demás elementos disponibles para el normal 
desarrollo de las actividades y mitigación de alguna emergencia  

 
Alcance  



RIMAéééééééééééééééééééééééééééééééééEMPRENDIMIENTO NIPčN S.A. 
CONSULTOR: Ing. Lucio Rodríguez. e -MAIL: kaaguy125@hotmail.com .   Tel.: 0981 154693  

 38 

Los programas y actividades de Capacitación contenidos en el presente Plan están 
dirigidos de manera obligatoria a todo el personal vinculado a la Estación de Servicio y 
demás actores directos e indirectos del proyecto, entre ellos;(autoridades, usuarios y 
comunidad)  
 
7.3.1. Actividades y Responsabilidades.  

¶ Se definirá los temas específicos y se designará el o los instructores; el 
momento y frecuencia para dictar las charlas y/o talleres.  

¶ La gerencia de la Estación de Servicio es responsable de revisar y aprobar los 
programas de Capacitación.  

¶ La asignación de recursos que garanticen el cumplimiento y eficacia de los 
Talleres es también responsabilidad de la gerencia.  

¶ Es responsabilidad de la comercializadora, organizar y coordinar con el 

administrador de la estación de servicio, sobre las actividades de capacitación y, 

ejercer una supervisión o SEGUIMIENTO permanente y vigilar de su 

cumplimiento.  

7.3.2. Temas a tratar en charlas  

¶ Los temas de los Talleres de Capacitación tratarán sobre: almacenamiento, 
expendio y transportación de combustibles en una Estación de Servicio.  

 

¶ Se dictarán charlas sobre seguridad Industrial, Primeros auxilios, combate de 
incendios, tratamiento de desechos, contaminación, protección personal y de 
equipos y, disposiciones empresariales  

 

¶ La duración por sesión del curso será de acuerdo al tema que se trate y serán 
conducidos por expositores o especialistas en el tema.  

 

¶ Se desarrollarán prácticas y simulacros del Plan de Contingencia encaminadas a 
contrarrestar incendios y procedimientos para control de derrames.  

 
7.3.3. Responsables de los talleres  
Los responsables para dictar las charlas o talleres serán consultores ambientales y/o 
profesionales técnicos capacitados para estas actividades específicas.  
 
 
 
7.3.4. Evaluaciones y control  
La capacitación impartida será evaluada en base a:  

¶ Los incidentes y accidentes ambientales producidos y reportados anualmente en 
la Estación de Servicio y el tratamiento que han recibido.  

 

¶ Desempeño del personal capacitado, en las actividades de auxilio inmediato, 
contingencias y prevención.  

 

¶ Programas de monitoreo y Auditorías ambientales internas o inspecciones 
realizadas por las Autoridades Ambientales de control.  
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¶ La evaluación estará a cargo del Organismo de Control, SEAM.  

 

¶  El control y asistencia de los participantes (personal de la estación de servicio) 

será reportado mediante el formulario de registro.  

 

¶  La frecuencia y cuadro de actividades de este Plan se adjuntan a continuación 

conforme al cronograma que se indica.  

7.3.5. Cronograma para charlas de capacitación: Se va elaborar con en forma 
conjunta administración ï responsable PGA. 
 
7.4. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  
 
Introducción  
Este plan establece las actividades y procedimientos que garanticen la seguridad 
integral de las instalaciones, personal y entorno de la Estación de Servicio.  
Los procedimientos dirigidos a precautelar la seguridad y salud del personal de la 
Estación de Servicio, sus instalaciones, el medio ambiente y la población del área de 
influencia.  
 
Objetivos  

¶ Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos en la 
Estación de Servicio, se realicen en condiciones óptimas de seguridad a fin de 
preservar la integridad del personal de las instalaciones y del medio ambiente.  

 

¶ Implantar un Programa de Salud y Seguridad Industrial que proporcione la 
capacitación necesaria para enfrentar emergencias y se implementen los 
procedimientos adecuados para el control de riesgos a fin de mantener los más 
bajos índices de accidentes y enfermedades dentro de la estación de servicio.  

 
7.4.1. Plan de seguridad  
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

¶ Dotar al personal de construcción de todos los implementos de protección 
necesarios: casco, mascarillas, orejeras, zapatos y botas, fajas, gafas de 
protección, guantes.  

¶ Dotar de los equipos necesarios para los trabajos pesados como: andamios, 
tecles, carretillas, etc.  

 

¶ Colocar señalización de advertencia e información para evitar accidentes 
laborales como conos, cintas de peligro, letreros, etc.  

 
ETAPA DE OPERACIÓN  
 
Autorizaciones o permisos  
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Toda actividad de reparación, instalaciones, equipamiento, y mantenimiento en general 
será realizada con la debida autorización y firma de responsabilidad de acuerdo a la 
naturaleza del trabajo siguiendo las normas y lineamientos de diseño y seguridad 
establecidos en los denominados ñPermisos de Trabajoò de este Plan.  
 
Permiso de Trabajo  
En el Permiso constarán las firmas de Responsabilidad de quien lo emite y de quien lo 
va a ejecutar. Constará el tiempo de duración del trabajo y una descripción minuciosa 
de las tareas a realizar. También se debe incluir en el permiso, la descripción de la 
clase de equipos y herramientas a utilizar y las precauciones que se requieren.  
 
Ejecución de trabajos  
Todo trabajo en la estación de servicio se iniciará luego de cumplir con lo siguiente:  

¶ Tanto el ejecutor como el emisor del ñPermiso de Trabajoò deben verificar las 
recomendaciones técnicas de los manuales del fabricante o ejecutor anterior y 
mantener una supervisión permanente durante el tiempo que dure la actividad.  

 

¶ Para emprender un trabajo, los trabajadores de la Estación de Servicio deben 
haber sido informados de las tareas a realizar y es su obligación acogerse a los 
procedimientos de seguridad para evitar accidentes.  

 

¶ La seguridad individual de los participantes en un trabajo es responsabilidad de 
su Jefe inmediato (puede ser una empresa o profesional contratado) y del 
emisor del permiso; quienes deben hacer cumplir las normas de seguridad 
establecidas.  

 
Finalización de trabajos  
Se dejará constancia por escrito de las tareas realizadas, en el cual también se harán 
las observaciones y recomendaciones necesarias.  
De haber colocado obstáculos (conos, cadenas, carteles, etc.) de advertencia, deberán 
ser retirados.  
 
Prohibiciones  

¶ Se prohíbe ejecutar trabajos (mover, reparar y operar equipos, válvulas 
instalaciones, etc.) sin la autorización correspondiente  

 

¶ Realizar trabajos que pongan en riesgo la seguridad del personal, instalaciones 
y medio ambiente  

 

¶ Realizar trabajos en un período de tiempo no autorizado  
 

¶ Encargar trabajos a personas no calificadas o improvisadas  
 
7.4.2. Medidas de Seguridad  
 
Herramientas y equipos de seguridad  

¶ Los equipos y herramientas que se usen deben estar en perfectas condiciones 
de uso y ser claramente identificados mediante rótulos y colores.  
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¶ Los motores eléctricos portátiles (taladros, esmeriles, cortadoras, etc.) utilizados 
durante el funcionamiento de la estación de servicio deben tener un cable de 
conexión a tierra y cuando se trate de trabajar en zonas de surtidores y tanques 
deben ser a prueba de explosión.  

 

¶ Los andamios utilizados especialmente para realizar trabajos (pintura, limpieza, 
etc.) en la marquesina y cielo raso deben ser metálicos y desarmables mediante 
módulos de hasta 1.80 metros de altura, los cuales deben incluir escaleras que 
permitan el ascenso vertical y tablones para apoyarse  

 

¶ Entre los accesorios básicos tenemos: herramientas manuales (playo, llaves, 
desarmadores etc.); equipo de limpieza (palas, escobas, trapeadores, franelas, 
recipientes plásticos, detergentes, desinfectantes, etc.).  

Equipo de protección personal  
Será determinado según la naturaleza del trabajo en base a las normas de seguridad, y 
debe permitir a los trabajadores movilizarse sin dificultad en su área de trabajo.  
El siguiente es el equipo de protección personal básico que usarán los trabajadores de 
la estación de servicio:  
Ropa.- debe ser de algodón, de preferencia overoles. No se debe usar ropa de fibra 
sintética, para el caso del personal que laborara en el despacho de combustible, 
mientras tanto las personas que realizaran el lavado y lubricación de vehículos deberán 
utilizar overoles, botas de caucho, guantes de caucho y gorra.  
Mascarillas.- para protegerse del polvo y contra los gases de Hidrocarburos.  
Zapatos.- deben utilizarse zapatos de seguridad con aislantes de protección que eviten 
la generación de chispas.  
Otros accesorios de protección personal son: guantes, cascos, anteojos o gafas de 
seguridad, entre los principales.  
 
7.4.3. Medidas de seguridad para circulación e información de Señalización  
La señalización la constituyen los objetos, figuras, placas, etiquetas, colores y avisos 
de seguridad, determinados y necesarios para informar y advertir en la Estación de 
Servicio.   
Los letreros de serie ñPELIGROò.- Son rótulos que se colocan en lugares donde existe 
peligro inminente. Ejemplos. NO FUMAR, INFLAMABLE, ZONA RESTRINGIDA, 
ALTA TENSION, ETC 
 
Los letreros de serie ñATENCIONò.- Son rótulos que se colocan en lugares donde son 
necesarias instrucciones, recomendaciones e informaciones específicas. Ejemplo: NO 
ESTACIONAR, PARQUEO, BAÑOS, ETC.  
Para estos letreros (textos, figuras o logotipos) se debe utilizar pintura reflectiva sobre 
placas o directamente sobre superficies metálicas o de hormigón.  
PLACAS.  
Son franjas inclinadas a 45ª pintadas de color amarillo y negro para señalizar lugares 
con riesgos de impacto, caso específico, Islas de surtidores; se pintará sus bases y los 
tubos metálicos protectores. Se aplica el color amarillo y negro.  
PLACAS DE TRANSITO  
Son franjas pintadas con la misma inclinación anterior utilizando colores sobre el 
pavimento para definir entradas y salidas de vehículos.  
ETIQUETAS DE SEGURIDAD  
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Son utilizadas para alertar sobre una determinada condición de peligro al ejecutar una 
acción específica; los colores son utilizados de acuerdo a la advertencia que se deba 
indicar:  
Etiqueta amarilla.- Para partes visibles de equipos y accesorios que no deben ser 
puestos en operación.  
Etiqueta roja.- Para equipos e implementos eléctricos en los que se está ejecutando 
trabajos. 
Etiqueta azul.- Para equipos e instalaciones que están en mantenimiento Corresponde 
al color azul de seguridad.  
Disposiciones de seguridad  
Durante las operaciones de descarga y expendio de combustibles deben cumplirse con 
las siguientes medidas de seguridad:  
SISTEMA ELECTRICO  
El sistema eléctrico será a prueba de explosión y no se permitirá conductores 
sobrepuestos.  
CONEXIÓN A TIERRA  
Además de la conexión a tierra instalada en el área de tanques, el Auto tanque 
transportador de combustibles, al momento de la descarga, debe contar con las 
platinas de aleación de bronce y zinc, soldadas al tanque que permitan efectuar la 
conexión a tierra.  
 
DISPOSICIONES PARA EL AUTOTANQUE TRANSPORTADOR DE COMBUSTIBLE  

¶ El auto tanque debe estar en perfecto estado de funcionamiento y contar con 
todos sus elementos de seguridad y protección.  

 

¶ La velocidad de circulación máxima del auto tanque dentro de la explanada de la 
estación no debe exceder de 20 Km. /h.  

 

¶ El área de estacionamiento del auto tanque será exclusiva de este y durante el 

tiempo que dure el estacionamiento debe estar con el motor apagado y activado 

el freno de mano.  

¶ Colocar los cables de conexión a tierra antes de iniciar la descarga  

¶ Comienza el proceso de llenado a una velocidad que se irá graduando desde las 

llaves del auto tanque de acuerdo a la capacidad libre que tenga el tanque de 

almacenamiento.  

¶ Al concluir el llenado se retirara la manguera colocando previamente dos 

recipientes plásticos en cada extremo para evitar derrames por goteo. Se 

cerrarán los compartimientos del auto tanque y se desconecta la pinza a tierra. A 

partir de este momento el auto tanque puede salir de la estación.  

¶ No debe efectuarse la descarga de combustible:  

- Cuando hayan tormentas eléctricas  

- En caso de derrame de productos  

- Por falta de iluminación  

- Cuando no esté presente el encargado de recibir el producto  




